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Startpakke 

 

Praktisk emballert eske med grunnleggende Smart House komponenter. 
Smart-Pack egner seg godt som startpakke i en komplett Smart House 
installasjon.  
Kan også inngå i lagerholdet som en stk komponent. Alle enhetene i esken er 
emballert og kan brukes som separate enheter. 

 

 Inneholder  Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 
 
1 stk Controller  
BH8-CTRLX-230 
 
1 stk Eunica bry ter 
B5x-LS4 
 
1 stk Releutgang 4x16A, 
BH4-RE16A4-230 
 
1 stk Dimmer 2x230W, BH4-
D230W2-230 
 
1 stk Fotocelle 
BSH-LUX 
 
1 stk programmeringsenhet 
BGP-COD-BAT 
 

SMART-PACK 4540601 8030956053715 

 

Produktsortiment  
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Controller type X med Windows CE operativsystem  
 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

DIN-
skinne  
8 moduler 

230 VAC BH8-CTRLX-230 4540585 5709870373829 

 

- Controller med WIN CE plattform 
- Split I/0 128 innganger og 128 utganger 
- Enkel tilkobling av inntil 3 stk utvidelsesmoduler 
- GSM modul som tillegg 
- Konfigurering gjennom USB eller Ethernett port (også via trådløs nettverk) 
- Integrert touch skjerm software i konfigurasjons software 
- SD kort, for lagring av touch skjerm data 
- Kompatibel med Windows 

      
 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

DIN-
skinne  
4 moduler 

230 VAC BH4-CTRLAB-230 4540586 5709870373812 

 
- Utvidelsesmodul for Windows CE controller 
- Split I/0 128 innganger og 128 utganger 
- Tilkobles controller ved hjelp av vedlagte flatkabel 
- Konfigureres via controller software  

      
 Montering  Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

DIN-
skinne  
4 moduler 

 BH4-CTRLAG 4540587 5709870373911 

 

- GSM modul for Windows CE controller 
- Tilkobles controller ved hjelp av flatkabel 
- Integrert GSM antenne i esken 
- Antenne uttak i underkant av modul, for enklere plass til avdekking 
- Forsynes fra controller 
 

SIM kode må være 9090 
      
 Montering   Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 1 stk 120 mm 
1 stk 190 mm 
2 stk 260 mm 

 BCAB-CTRLXA  5709870378329 

 
 

- Ekstra Tilkoblingskabler for  
- Controller 
- Utvidelsesmodul 
- GSM modul  

Produktsortiment  
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Mastergenerator type Z  

 
 

�

- Programmerbar mastergenerator f or Windows 98,2000,XP, og Vista  
- Ly s styring, temperaturstyring, Innbrudd/-brannalarm 
- Markise- og persiennesty ring 
- UR, tids- og logikkf unksjoner 
- 8 moduler, montering på DIN-skinne   
- 230VAC og 10-30VDC 

 Montering  Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

DIN 
skinne 
8 moduler 

230VAC BH8-CTRLZ-230 4540501 5709870366654 

DIN 
skinne 
8 moduler 

10-30VDC BH8-CTRLZ-DC 4540500 5709870366661 

Mastergenerator type Z m/ GSM modem 

 
 

�

- Programmerbar mastergenerator f or Windows 98,2000,XP, og Vista  
- Ly s styring, temperaturstyring, Innbrudd/-brannalarm 
- Markise- og persiennesty ring 
- UR, tids- og logikkf unksjoner 
- 8 moduler, montering på DIN-skinne   
- 230VAC og 10-30VDC 
- Integrert GSM modem 
 

SIM kode må være 9090  

 Montering  Note Typenummer El.nummer  EAN nummer 

 

DIN 
skinne 
8 moduler 

230VAC BH8-CTRLZG-230 4540503 5709870366678 

DIN 
skinne 
8 moduler 

10-30VDC BH8-CTRLZG-DC 4540502 5709870366685 

Produktsortiment  
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Panelmontert PC med touch skjerm  

 

8” Komplett PC f or lokal og f jernstyring av ditt Smart-House 
2 x RS 232 com porter 
4 x USB 
WLAN 
230 VAC / 12 VDC 
IP64 
PC`ene lev ers med enten WIN XP eller WIN CE operativ system 

 Montering  Note Typenummer   

 

Monteres i 
v egg  

WIN XP 
WIN CE 

AFL-F08A-N270XP 
ALF-F08A-N270CE 

  

 

 

12” Komplett PC f or lokal og f jernstyring av ditt Smart-House 
2 x RS 232 com porter 
4 x USB 
WLAN 
230 VAC / 12 VDC 
IP64 

 Montering  Note Typenummer   

 

Monteres i 
v egg  

WIN XP 
WIN CE 

AFL-412AB-N270XP 
AFL-412AB-N270CE 

  

 
 

 

15” Komplett PC f or lokal og f jernstyring av ditt Smart-House 
2 x RS 232 com porter 
4 x USB 
WLAN 
230 VAC / 12 VDC 
IP64 

 Montering  Note Typenummer    

 

Monteres i 
v egg  

WIN XP 
WIN CE 

AFL-415AEB-N270XP 
AFL-415AEB-N270CE 

  

 
 

Produktsortiment  
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Brytere og symbolpakker i EUNICA design 
 

- 4 kanals bry ter for innfelt montasje 
- 4 blå ly sdioder 
- Valgbar konstant hv it LED ved DIP switch 
- Programmeres med hjelp av  GAP1605 
- Forsy nt via 2-leder buss 
- Sy mbolpakkene inneholder 20 stk symboler av samme type, og må bestilles i 

henhold til ønskede sy mbol. 

 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Veggboks 71mm 
 
Passer til bla.: 
- ELKO 
- GIRA 
- Busch Jaeger 

HVIT 
 
 

B5W-LS4 4540591 8030956052671 

      

 

Veggboks 71mm 
 
Passer til bla: 
- ELKO 
- GIRA 
- Busch Jaeger 

SORT 
 
 

B5B-LS4 4540592 8030956052688 

  

Produktsortiment  
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Brytere og symbolpakker i ELKO design  

 Montering Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

Veggboks 71mm POLARHVIT BEW-LS4 4540504 5709870375830 

 

Passe til alle 
bry tere POLARHVIT BEW-SYM 4540561 5709870378619 

      

 

Veggboks 71mm ALU BEG-LS4 4540505 5709870375656 

 

Passer til alle 
bry tere ALU BEG-SYM 4540562 5709870378602 

      

 

Veggboks 71mm SORT BEA-LS4 4540506 5709870037523 

 

Passer til alle 
bry tere SORT BEA-SYM 4540563 5709870378626 

Produktsortiment  
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 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Veggboks 71mm 1 knapp 
1 rød LED BEW-LS1 4540581 5709870378572 

      

 

Veggboks 71mm 2 knapp 
2 røde LED BEW-LS2 4540582 5709870378589 

      

 

Veggboks 71mm 3 knapp 
3 røde LED BEW-LS3 4540583 5709870378596 

      

      

 

Produktsortiment  
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Bevegelsesfølere  
 
  

Bev egelsesføler brukes til Lys og alarm 
90 gr. Spredning, monteres med best effekt i hjørne i rommet 
Valgf ri f unksjon på LED 
Valgbar f ast hvit LED som bakgrunn 
Programmeres v ed hjelp av  GAP1605 
Forsy nt via 2-leder buss 
 
 

 Montering Note Typenummer  El.nummer EAN nummer 

 

Veggboks 71 mm 
 
Passer til bla.: 
- ELKO 
- GIRA 
- Busch Jaeger 

HVIT 
 
EUNICA design 

B5W-PIR90 4540593 8030956052695 

      

 

Veggboks 71 mm 
 
Passer til bla.: 
- ELKO 
- GIRA 
- Busch Jaeger 

SORT 
 
EUNICA design 

B5B-PIR90 4540597 8030956052701 

      

 

Monteres i hjørne 
eller rett på v egg 

HVIT 
 
ELKO design 

BEL-PIR90 4540530 5709870367248 

Produktsortiment  
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Bevegelsesfølere  
 
 

 
Bev egelsesføler brukes til Lys og alarm 
Valgf ri f unksjon på LED 
Programmeres v ed hjelp av  GAP1605 
Forsy nt via 2-leder buss 
 
 

 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Monteres i tak 7m diameter 
rekkev idde  BSQ-PIR360 4540594 8030956052541 

      

 

 Utendørs PIR 
sensor IP54 BSP-PIR90 4540570 5709870378466 

      

 

 
Hjørnekappe f or 
PIR sensor 
4540530 

6793 1471528  

  

Produktsortiment  
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Termostater m/display EUNICA design 
 
 

Termostat med mulighet f or gulv-/ romføler eller en kombinasjon  
Visning av  aktuell romtemperatur 
Mulighet til å v ise ute temperatur 
Bakgrunnsbely st display 
Valgbar f ast hvit LED som bakgrunn 
Alarm f unksjon mot overoppheting av gulv 
Programmeres v ed hjelp av  GAP1605 
Forsy nt via 2-leder buss 
 
Adresse 2 er forhåndsadressert til B2, datalink synk. 
 

 Montering Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

Veggboks 71 mm 
 
Passer til bla.: 
- ELKO 
- GIRA 
- Busch Jaeger 

HVIT B5W-TEMDIS 4540595 8030956052718 

      

 

Veggboks 71 mm 
 
Passer til bla.: 
- ELKO 
- GIRA 
- Busch Jaeger 

SORT B5B-TEMDIS 4540596 8030956052725 

  

Produktsortiment  
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Termostater m/display ELKO design  
 

 

Termostat med mulighet f or gulv-/ romføler eller en kombinasjon  
Visning av  aktuell romtemperatur 
Mulighet til å v ise ute temperatur 
Bakgrunnsbely st display 
Alarm f unksjon mot overoppheting av gulv 
Programmeres v ed hjelp av  GAP1605 
Forsy nt via 2-leder buss 
 
Adresse 2 er forhåndsadressert til B2, datalink synk. 
 

 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Veggboks 71 mm POLARHVIT BEW-TEMDIS 4540512 5709870037554 

      

 

Veggboks 71 mm ALU BEG-TEMDIS 4540513 5709870375762 

      

 

Veggboks 71 mm SORT BEA-TEMDIS 4540514 5709870037530 

 
 

 

Gulv f øler f or 
termostat 
Legges i gulv  

NB!  
Må legges i 
16mm rør 

BSO-TEMDIG 4540569 5709870376103 

  

Produktsortiment  
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Trådløse komponenter  

 

Trådløse bry tere, rele, dimmere og f jernkontroller 
Bry tere også f or innfelt montasje 
Programmeres med hjelp av  GAP1605 
Forsy nt av 3V batteri CR2032 
Inntil 100 m rekkev idde i f ri sikt 
Brukes sammen med mottager 4540511 
5 års lev etid på batteri v ed normalt bruk 

 

 Montering Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer 

 

Vegg POLARHVIT BEW-WLS4 4540507 5709870037608 

Vegg ALU BEG-WLS4 4540508 5709870037547 

Vegg SORT BEA-WLS4 4540509 5709870037554 

      

 

Nøkkelsender 4 kanaler BDF-WLS3 4540545 5709870367408 

      

 

Fjernkontroll 8 kanaler BDF-WLS8 4540577 5709870378930 

      

 

Desentralisert 
inngang 4 kanaler BDG-WLS4 4540546 5709870367354 

Produktsortiment  
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Basestasjon for trådløse komponenter  

Basestasjon f or tilkobling av trådløse komponenter 
230 VAC f orsyning 
Ekstern antenne f or bedre rekkevidde 
868MHz 
Muligheter f or f lere basestasjoner på samme buss 
Kommuniserer med ubegrenset antall sendere 
Tilkobles buss og nettspenning 

 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

DIN skinne 
4 moduler 

For ekstern 
antenne BH4-WBUA-230 4540511 5709870367835 

      

 

DIN skinne 
4 moduler 

Integrert 
antenne BH4-WBU-230  5709870367699 

  

Produktsortiment  
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Dimmere for montering på DIN skinne 
 

 

For elektronisk traf o og glødelampe 
Fast eller f ritt innstilte scenarier 
Forsy ningsspenning 230VAC  
Programmeres med hjelp av  GAP1605 
4 moduler, montering på DIN-skinne 

 Montering Note Typenummer EL.nummer EAN nummer 

 
 

DIN skinne 
4 moduler 2 X 230 W BH4-D230W2-230 4540517 5709870367705 

      
 
 

 

DIN skinne 
6 moduler 2 X 575W BH6-D500W2-230 4540576 5350035414897 

      

 

Din skinne 
4 moduler 

2 X 1-10V BH4-D10V2-230 4540516 5709870366968 

      

 

Din skinne 
4 moduler 1 x 500W BH4-D500W-230 4540518 5709870366983 

      

 

DIN skinne  
2 moduler 

1x500W 
Både R-C-L 
og LED last 

SH2D500W230 4540602 8030956061352 

Produktsortiment  
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Releutganger for montering på DIN skinne 

 

Forsy ningsspenning 230VAC 
Statusindikering 
Programmeres med hjelp av  GAP1605 
Utgangene er egnet f or ly s og v armestyring med ohmsk last.  
Ved induktiv  last dvs. lystoffarmaturer etc. reduserer man effekten typisk 60%. 
 

 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Din skinne 
4 moduler 

4 x 16 A 
4 releutganger BH4-RE16A4-230 4540522 5709870366944 

      

 

Din skinne 
4 moduler 

2 X 4 x 16 A 
8 releutganger 
f ordelt på 2 
grupper 

BH4-RE16A8-230 4540523 5709870366951 

      

 

Din skinne 
8 moduler 4 X 20 A BH8-RE20A4-230 4540524 5709870367743 

      

Produktsortiment  
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Markiserele for montering på DIN skinne 

 

Markiserelè 2 kanaler 
Sty r markisen, persiennen eller lignende 
opp eller ned. 
Automatisk eller manuell styring 
Statusindikering 
Forsy ningsspenning 240VAC 
Programmeres med hjelp av  GAP1605 
4 moduler, montering på DIN-skinne 

  

 Montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Din skinne  
4 moduler For AC motor BH4-RO5A2-230 4540526 5709870367033 

      

 

Din skinne 
4 moduler For DC motor BH4-ROA5DC-230 4540525 5709870367040 

      

 

Produktsortiment  
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Solid State utgang for styring av ventiler for vann varme 

 

Triac utgang 8x10W, 230VAC 
For sty ring av  eks. Ventiler til vannbåren 
v arme 
Statusindikering 
Forsy ningsspenning 240VAC 
Programmeres med hjelp av  GAP1605 
4 moduler, montering på DIN-skinne 

  

 Montering Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

Din skinne  
4 moduler 

8x10W 
utganger BH4-SSTRI8-230 4540527 5709870367934 

  

Produktsortiment  
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Komponenter for alarm og sikkerhet  

 montering  Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

Monteres v ed 
gulv list 

 
Vannlekkasje sensor  
Forsy nt av Smart House 
bussen 
Programmeres med 
hjelp av  GAP1605 

BSF-WAT 4540528 5709870367323 

      

 

Monteres i tak, 
min 50 cm f ra 
v egg 

Optisk røy kvarsler 
Forsy nt av Smart House 
bussen 
Programmeres med 
hjelp av  GAP1605 
Kan ov erv åkes på 
bussen 

BSG-SMOA 4540529 5709870367316 

      

 
 

 

 

Magnetsensor inkl 
motpol 
Ø 19,8mm 
Max f øleav stand 10mm 
2 meter kabel 
Forsy nt av Smart House 
bussen 
Programmeres med 
hjelp av  GAP1605 

BSK-MAG  4540550 5709870367767 

      

 

 

Magnetgiv er  
Ø 11mm 
Max f øleav stand 8 mm 
1,5 meter kabel 
Tilhørende magnet 
BACC-MAG 
Forsy nt av Smart House 
bussen 
Programmeres med 
hjelp av  GAP1605 og 
ADAPT1605 

BSE-MAG 4540551 5709870367330 

  
    

Produktsortiment  
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 montering Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

Sensor f or 
komf y rv akt 

 
Egnet for montering på 
vegg, ca 45cm fra 
komfyr 
 
Egnet for montering i 
ventilatorhette, ca 65 
cm fra komfyr 

 
 

CR1-1 
  
 
 

CR2-2 
 

 
 

4540603 
 
 
 

4540604 

 
 

7022241008150 
 
 
 

7022241008570 
 
 

      

 

Kodetastatur f or innbruddsalarm 
2 stk LED f or status indikering 
Mulighet f or f lere brukerkoder 
Forsy nt av 12VDC forsyning 
Tilkobles Smart House bus 
Integrert buzzer 
Fritt programmerbar knapp på tastatur 
Hv it og sort f ront følger med 
IP67 

 
Forhåndsinnstilte adresser 

Adresser B3-B7 
 
(NB! Kan ikke endres) 

 

BACC-
KEYPAD-DC 4540589 5709870380292 

     

 

·  Sirene f or innbrudd, brannalarm og 
v annalarm 

·  Påv egg montering 
·  120dB 
·  12VDC 
·  60-120mA 
 

SPW-100 4540531 5703626001028 

  

Produktsortiment  
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Andre sensorer 
 Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

 
·  Utendørs Temp. Sensor 
·  IP 68 
·  Måleområde -30oC - 60oC 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  2 m f ast kabel  
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

og ADAPT 1605 
 

Forhåndsadressert til B7 

BSI-TEMANAB 4540578 5709870379258 

     

 

·  Analog f otocelle / lux føler 
·  Grenseområder: 5-5000 Lux 
                                 3000-300 000 Lux 
·  For utendørs montering 
·  IP 44 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  Tilkobles Smart House bussen direkte 
 

Forhåndsadressert til B6 
 
 

BSH-LUX 4540565 5709870367224 

     

 

·  Innendørs temp.sensor 
·  Grenseområde -30 til + 60 grC 
·  PT 1000 f øler 
·  IP 20 
·  Forsy nes av Smart House bussen 
·  Programmeres v ed hjelp av  GAP 1605 
·  Monteres i standard v eggboks eller i 

medf ølgende kappe 

BEL-TEMANA 4540534 5709870367170 

     

 

·  Vindsensor analog av  ty pen Cup 
aneometer 

·  Måleområde 2m/s – 25 m/s 
·  Inneby gd alarm med 7 

f orhåndsinnstillte verdier 
·  Inneby gget v armeelement 10W, trenger 

egen strømf orsyning 12 – 24 VDC 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

og ADAPT1605 
·  Enkel å montere,  
·  Monteres v ertikalt, aneometeret har 

28mm gjenger i bunn 
 

I/O 1: Forhåndsadressert til B5 

BSN-ANE 4540552 5709870370828 

Produktsortiment  
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Komponenter for desentralisert montering, Utganger 
 Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

·  Releutgang maks last  1 x 13A / 250VAC 
·  Kompakt rele f or montering i v egg- eller 

takboks 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 
 

Forhåndsadressert til N8 
 

BDA-RE13A 4540538 5709870366906 

     

 
·  Releutgang f or styring av markisemotor 
·  Sty rer markiser opp/ned, automatisk eller 

manuelt 
·  Kompakt rele f or montering i dy p 

v eggboks 
·  Forsy ningsspenning 230VAC, 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 
·  For AC motor 

BDC-RO5A-230 4540544 5709870366883 

     

 

·  1 stk Triac utgang  
·  10W belastning, 230VAC 
·  Kompakt utgang f or montering i 

v eggboks 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

BDA-SSTRI1 4540539 5709870368290 

  

Produktsortiment  
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Komponenter for desentralisert montering, Innganger  
 Note Typenummer El.nummer  EAN nummer 

 

·  1 inngang f or spenning, 90-265VAC 
·  Kompakt Inngangsmodul f or montering i 

v eggboks 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

BDA-INVOL 4540537 5709870366838 

     

 

·  Inngangsmodul f or 4 stk kontakt innganger 
·  Monteres i v eggboks 
·  For tilkobling til standard impuls bry ter 
·  max 0,2 m kabel 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

BDB-INCON4 4540540 5709870366845 

     

 

 

·  Inngangsmodul f or 8 stk kontakt innganger 
·  Monteres i v eggboks 
·  For tilkobling til standard impuls bry ter 
·  max 0,2 m kabel 
·  Forsy nt av Smart House bussen 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

BDB-INCON8 4540541 5709870366852 

  

Produktsortiment  
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Andre komponenter 
 Note Typenummer El.nummer EAN nummer 

 

·  Inf rarød f jernkontroll for styring av inntil 64 
Smart House kanaler 

·  Brukes sammen med mottager 45405366 
·  Rekkev idde 12 m 
·  Forsy nt av batteri 4x1,5 V (AAA)  

BSJ-REMSTD64 4540536 5709870367125 

     

 

·  Inf rarød mottager f or 4540536 & 
LOGITECH HARMONY 

·  Montering i v eggboks eller utenpåliggende 
·  Velg mellom 8 ulike ID-nummer 
·  Hv ert ID-nummer styrer 8 Smart House 

kanaler 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 
·  Forsy nes via Smart House bussen 

BEL-IRXSTD8 4540566 5703626000946 

     

 

·  Inf rarød mottager f or B&O fjernkontroll 
·  Montering i v eggboks eller utenpåliggende 
·  Sty rer 8 Smart House kanaler 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 
·  Forsy nes via Smart House bussen 

BEL-IRXB&O8  4540535 5709870367095 

     

 

·  Kapasitiv  Finger touch bryter   
·  Monteres bak blindlokk 
·  Forsy nes fra Smart House bussen 
·  Programmeres med hjelp av  GAP1605 

BSM-CAPSTD1 4540553 5709870376622 

  

Produktsortiment  
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Tilbehør 
 Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

·  GSM antenne f or mastergenerator 
·  Brukes også f or trådløs mottager 
·  Monteres med magnet 

ANTENNE MICRO MAG 4522500 5703626001035 

     

 

·  Håndholt programmerer GAP1605 f or 
programmering av  alle Smart House 
komponenter 

·  Programmerer komponentene både 
med og uten komponent 
f orsy ningsspenning 

·  Forsy nes av batteri 9V (følger ikke 
med) 

BGP-COD-BAT 
(GAP1605) 4540555 5709870367866 

     

 

·  Test apparat 
·  Brukes til bla. Feilsøking og i gang 

kjøring 
·  Viser hv ilke kanaler som er aktive på 

Smart House bussen 
·  Kan også aktiv ere utganger 
·  Forsy nes av spenningen på 

komponenten den er tilkoblet 

BGT-TEST-SP 4540556 5709870367859 

     

 

·  Bly akkumulator 
·  12 VDC spenning 
·  7,2 Ah 

HP7-12 4540557 5703360365653 

     

 

·  Strømf orsyning for DC komponenter 
·  110-230VAC f orsy ningsspenning 
·  13,8VDC ladespenning f or 

bly akkumulator 

UPS123A 4540558 5703626592403 

     
 
 

 

 
 
 
·  Adapter f or programmering av  ferdig 

kablede komponenter 
·  Brukes sammen med GAP1605 

ADAPT1605 4540560 5709870176925 

     

Produktsortiment  
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 Note Typenummer  El.nummer  EAN nummer  

 

·  Grå f ordelingsklemme med 
hurtigkoblinger N14-S-2020251 1225729  

 

 

·  Blå f ordelingsklemme med 
hurtigkoblinger A14-S-2020253 1225731  

     

 

 
 

 

·  Jordet Stikkontakt for montering på 
Din skinne f or modulær av dekning 

·  16A belastning 
 

VES-6334787 1502901 4025221352017 

     

 

·  Bus splitter 
·  Praktisk splitter som splitter bussen 

v ed tilkobling av  flere boenheter eller 
etasjer på en controller 

·  Begrenser ev t. Feil signaler som 
aktiv eres ved buss feil 

·  230VAC f orsy ning 
·  DIN skinne, 2 moduler 

BH2-SEP-230 4540575 5709870037295 

     

 

·  Modulær kontaktor 
·  25A 230/400VAC 
·  1-0-Auto manuell bry ter 
·  17,5 mm 

22.32.0.230.4340 4165150 8012823354576 

     

 

·  Adapter f or tilkobling av  RS232 
konf igurasjonskabel til PC USB port RS-232-USB-CON 4540559 5709870317755 

 
 

Produktsortiment  
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En Smart-House installasjon gir deg sikkerhet, trygghet, komfort i hverdagen og ikke minst er det 
energibesparende. Med et intelligent system åpnes f lere muligheter som tidligere var kostbare eller 
umulige å gjennomføre med en konvensjonell installasjon. Noen eksempler som enkelt kan utføres 
med Smart-House:  
 

·  Styre f lere lyskilder med kun et trykk, som er praktisk ved å anvende en ” borte”- funksjon. 
Det brukes til å slukke lamper, det bryter strømmen til apparater som står i stanby-modus 
eller annen elektronikk som trekker strøm selv om det ikke er i bruk. 

 
·  Scenario som aktiverer en grunnbelysning, eks. ”hjemme”- funksjon som setter ulike 

lysnivåer på belysningen istedenfor at du skal gå og tenne alle lampene hver for seg. 
 

·  Styre f lere lamper eller stikkontakter med en lux sensor, dette sammenligner lux nivået ute 
og tenner og slukker lamper inne automatisk etter dette. 

 
·  Styr utelyset i f lere nivåer etter Lux verdi, også i forbindelse med klokke eller bevegelse. 

 
·  Bruk PIR sensorer i rom du bruker sjeldent, spar strøm ved å slukke lyset automatisk etter 

eks. 5min. 
 

·  Sikkerhet, anvend smart-huset som innbrudds-/ brannalarm og vannalarm. Bruk felles sirene 
funksjon til å skille mellom alarmene. Ved vannlekkasje kan du stenge hovedvanntilførselen 
og redusere skadene ved vannlekkasje. 

 
 
I en installasjon f innes en sentral enhet, controller, som inneholder alle funksjoner, den monteres i et 
egnet sikringsskap, gjerne midt i installasjonen. Med funksjoner mener man for eksempel, når en 
inngang aktiveres, enten av en bryter, PIR, eller et UR, så utføres en eller f lere handlinger på 
utgangene. Controlleren konfigureres ved hjelp av et illustrativt og enkelt PC program. Med en 
intelligent installasjon er det enkelt og foreta endringer og tilpassninger i ettertid.  
 
Moduler for inn/utganger programmeres med en enkel programmeringsenhet (4540555). Bryterne har 
innebygget LED indikering og tilkobles direkte på 2-lederen. Andre produkter som tilkobles 2-leder 
bussen er vannlekkasjesensorer, LUX føler, Temperatursensorer, PIR, røykvarslere, magnet 
sensorer. Utgangsmoduler monteres som regel i sikringsskap i standard DIN avdekking og må 
forsynes med ekstern forsyningsspenning. Det f innes også utganger som tilkobles 2-lederen direkte, 
og legges eks. i et lampepunkt eller veggboks. Man bruker utganger for å styre belysning, 
stikkontakter, vifter, markiser mm.   
 
Hver enhet tilkobles parallelt på bussen. Dupline® bruker kun 2-ledere som kommunikasjon og har en 
unik fordel i både kabelforlegning og med tanke på den totale avstand på buss kabelen. Dupline kan 
overføre alle data på en og samme 2-leder hele 10 km uten bruk av  
forsterker. Det er også liten begrensing på hvilken kabel du anvender. 2-leder buss kabelen kan også 
legges i samme forlegning som 230VAC, og det er heller ingen begrensning på hvordan du legger 
kabelen eller i hvilket punkt man kobler den sammen. Det anbefales å bruke f lertrået kabel, med 
tverrsnitt på ca 0,70mm. Slike typer kabler fås også som ferdigtrukket i samme rør som bla. 
sterkstrømskabler.  
  

Installasjonstips  
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Anvendelsesområder og tips  
�

 
Lys styring 
 

Med en Smart-House installasjon er det lenger ingen begrensning for hvor intelligent et hjem kan bli, 
som oftest er det din egen fantasi som er begrensningene. Lys kan kombineres i alle mulige varianter, 
både med dimmesoner, lamper, utelys, etc. Lysene kan styres automatisk med klokkefunksjoner, 
Fotocelle, brytere, f jernkontroller, bevegelse, automatiske påslag og avslagstider osv.  

�
�
�

Fotocelle styring 
 

Styr utelyset ved hjelp av fotocelle. Fotocellen kan detektere f lere forskjellige Lux nivåer. 4540565, 
Dette er praktisk der du ønsker å gruppere utelyset etter behov, både ved å dimme lyset til forskjellige 
nivåer i forhold til LUX verdien, eller du ønsker forskjellige lamper på forskjellige nivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et system, alle muligheter  

Innbruddsalarm / Brannalarm  
Slår på alt lys 100% og sirene 

aktiviseres 
Simulere beboelse 

Vannalarm  
Utkobling av 

hovedvanntilførselen 
Melding til telefoner eller sirene 

GSM /  internett  
SMS alarmer til mobiltelefoner 
Full kontroll og overvåking av 
hjemmet ditt via WEB 

Markise Styring  
Gardiner 
Persienner 
Markiser 

Varme(Enøk)  
Energistyring 
Temp.senk 
Dag/natt senk 

Belysning  
Lys senarier (%) 
Alt av, Alt på 
Normal, kveld  
Bevegelsesstyrt lys 
(Enøk) 

Vifte styring  
Automatisk styring av 
vifte i våtrom  

Installasjonstips  
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Dør og vindu kontroll  
 
Ved å montere sensorer på vinduer og dører, f.eks. Magnetsensor 4540550 som tilkobles 2-

leder buss direkte, kan du raskt og effektivt få beskjed om vinduer/dører er åpne eller lukket. Ved å 
anvende visualiserings softw are, Web server, på egen PC eller media senter får du oversikt over 
hvilket vindu eller dør som ikke er lukket. Magnet sensorene virker også når innbruddsalarmen er 
aktiv. 
�

�
Persienner og markiser 

�
Automatisk persienne og markise styring har kommet for fullt til Norge. Enten om Vinden blir for 
kraftig eller sollyset blir for intens kan persiennene og markisene automatisk lukkes eller åpnes. 
Styringen ligger allerede integrert i controlleren, det som behøves i tillegg er relèutgangen for å styre 
markise eller persienne motorene, eks. 4540525. 
 
 

 
 
Temperatur kontroll 
 

Det enkleste med en Smart-House installasjon må være muligheten for å kombinere f lere tiltak som er 
energibesparende. Ved å anvende Termostater, eks.4540512, i alle rom kan du styre og regulere 
temperaturen etter eget levemønster og behov / ønske. Integrert i controlleren ligger alle funksjonene 
for styring av temperatur, både med tanke på dag/nattsenking, frostsikringsfunksjon, 
overopphetingsbeskyttelse i gulv etc. Du justerer kun termostaten til ønsket komfort og spare 
temperatur, resten ordner controlleren. Termostatene har innebygget romføler, men også mulighet for 
å tilkoble gulvføler 4540569.  
 
 

 
Vannlekkasje deteksjon 
 
 

En av de største utbetalings poster for forsikringsselskap i Norge er vannskade. I rom der du har 
tilgang til fastmontert vann skulle det vært obligatorisk med en vannlekkasjesensor eks. 4540528. 
Sensoren vil raskt og effektiv detektere vann på gulv og man får stoppet hoved vanntilførselen raskt 
med hjelp av en magnetventil. Samtidig kan systemet sende ut en tekstmelding til din mobiltelefon om 
hendelsen. 
 
 

 
Komfyrvakt 
 

Det er påbudt med komfyrvakt deteksjon i alle nye installasjoner etter 1.1.2011. målet er å redusere 
antall branner forårsaket av overoppheting rundt komfyrtopp. Med komfyrvaktsensor tilkoblet Smart 
House systemet, kan vi raskt og effektiv registrere overflatetemperaturen på komfyren, og redusere 
faren for brann, grunnet overoppheting rundt komfyrtopp. Komfyren kobles mot modulærkontaktor 
4165150 som også kan programmere til å skru av strømmen til komfyren når du er borte eller på ferie. 
 
 
 
 
 

Installasjonstips  
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Alarm og sikkerhet 
 

Røykvarslere er påbudt i alle Norske boliger. I et Smart-House integreres også dette, koble 
røykvarslere 4540529 direkte på 2-leder bussen og du vil bli varslet over felles sirener 4540531 ved 
evt. Røykdeteksjon i boligen. PIR sensorer eks.4540530 som også kan anvendes til lys styring kan 
kombineres som innbrudds detektorer ved innbruddsalarm. Naturlig tilbehør til innbruddsalarmen er 
kodetastaturet 4540589. Det kan ved aktivering av alarmen også velges å utføre andre logiske 
funksjoner som f.eks. Borte funksjon, der lys slukkes og varmen går i hvilestilling. 
 
 

Automatisk vanningsanlegg 
 
 

Ser du for deg å ha blomster og busker i hagen din som trives på en spesiell måte. La controlleren 
starte og stoppe vanningen i hagen din til faste tider i døgnet, evt. ved høye ute temperaturer eller 
bare lage en logisk funksjon som sier at hver natt mellom kl 0100 og 0300 skal det vannes. 
Automatikken ligger i controlleren, det gjelder å ha fantasi nok til å anvende den fult ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installasjonstips  
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4 kanals bryter

Gap1605  Beskrivelse  
In/out 1-4  Try kknapp 1-4 
In/out 5-8  Ly sdiode 1-4 

Transceiver til applikasjoner innen bygningsautomat isering  

4 individuelt programmerbare trykknapp er 

4 individuelt programmerbare lysdioder  

Forsyn es fra  smart -house  buss en  
 
Programmeres med GAP1605  
 
For montering i Veggboks 71 mm  
 

Programmering  

Dimensjoner (mm)  

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømforsyning                      Forsynes via smart-house bussen 
 
Strømtrekk        200 µA 
Strømtrekk alle Dioder aktivert     3 mA 

 

Typevalg  

BEW-LS4, 4 kanal Polarhv it 4540504 
BEG-LS4,  4 kanal ALU 4540505 
BEA-LS4,  4 kanal SORT 4540506 

Bryter ELKO design  
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4 kanals bryter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gap1605  Beskrivelse  
In/out 1-4  Try kknapp 1-4 
In/out 5-8  Ly sdiode 1-4 

Transceiver til applikasjoner innen bygningsautomat isering  

4 individuelt programmerbare trykknapp er 

4 individuelt programmerbare lysdioder  

Forsyn es fra  smart -house  buss en  
 
Programmeres med GAP1605  
 
For montering i Veggboks 71 mm  
 

Programmering  Forsyningsspesifikasjoner  

Strømforsyning                      Forsynes via smart-house bussen 
 
Strømtrekk       0,7 mA 
Strømtrekk alle Dioder aktivert 2,0 mA 

 

Typevalg  

B5W-LS4, Hv it  4540591 
B5B-LS4, Sort  4540592 
 
 
 
NB!  
Leveres med ELKO plus ramme, men er også 
tilpasset rammemateriell fra bla. Gira, Jung, Busj-
Jaeger, etc. 

Bryter EUNICA Design  

Dimensjoner (mm)  
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Termostat  M/display

Termostat m/display, Romføler -/gulvføler funksjon  

Viser aktuell rom/ -gulv temperatur  

Viser utendørs temperatur  

Mulighet for å slå AV/På varmefunksjonen  
 
Still inn ønsket temperatur  
 
Spar energi med dag og nattsenkings funksjon  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                     Forsy nes via Smart-House bussen 
 
Strømtrekk        < 0,5mA 
Strømtrekk alle Dioder aktiv ert   <1,2mA 
 

Typevalg  

BEW-TEMDIS, termostat Polarhvit      4540512 
BEG-TEMDIS   termostat ALU             4540513 
BEA-TEMDIS   termostat SORT          4540514 
BSO-TEMDIG   Gulv f øler                     4540569 

Programmeres med GAP 1605  
 
Gulvføler som tilbehør  
 
For montering i veggboks 71mm  
 

Dimensjoner (mm)  

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Temperaturkontroll 
 
In/out 2 Datalink sy nkronisering 
 
 

Valgfri  
In/out 3 Analog Romf øler  
 
In/out 4 Analog gulv f øler 
 
In/out 5 Alarmutgang høy  temp. 

Programmering  

Vis ute temperatur 

Konstant symbol- varme funksj on aktivert  
Blinkende symbol – varme innkoblet 

Komfort temperatur 

Økonomi temperatur 

Frostsikring aktivert 

Koblingsskjema  

oC           Blinkende symbol, indikerer Gulv temperatur over MAX grense  
                  Varmeutgangen er i dette tilfellet AV  

In/out 2 er forhåndsprogrammert til B2  
 

Termostat ELKO design  
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 Termostat  M/display  

Termostat m/display, Romføler -/gulvføler funksjon  

Viser aktuell rom/ -gulv temperatur  

Viser utendørs temperatur  

Mulighet for å slå AV/På varmefunksjonen  
 
Still inn ønsket temperatur  
 
Spar energi med dag og nattsenkings funksjon  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                     Forsy nes via Smart-House bussen 
 
Strømtrekk        < 0,5mA 
Strømtrekk alle Dioder aktiv ert   <1,2mA 
 

Typevalg  

B5W-TEMDIS, Hv it          4540595 
B5B-TEMDIS, Sort          4540596 
 
BSO-TEMDIG   Gulv f øler                     4540569 

Programmeres med GAP 1605  
 
Gulvføler som tilbehør  
 For montering i veggboks  71mm  
 

Funksjoner  

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Temperaturkontroll 
 
In/out 2 Datalink sy nkronisering 
 
 

Valgfri  
In/out 3 Analog Romf øler  
 
In/out 4 Analog gulv f øler 
 
In/out 5 Alarmutgang høy  temp. 

Programmering  

Symbol beskrivelser  

Vis ute temperatur 

Konstant symbol- varme funksj on aktivert  
Blinkende symbol – varme innkoblet 

Komfort temperatur 

Økonomi temperatur 

Frostsikring aktivert 

Koblingsskjema  

oC           Blinkende symbol, indikerer Gulv temperatur over MAX grense  

                  Varmeutgangen er i dette tilfellet AV  

In/out 2 er forhåndsprogrammert til B2  
 

Termostat EUNICA design  
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 Bevegelsesføler 
 

Passiv infrarød sensor (PIR)  

Detekterer bevegelse fra eks. en person  

For innendørs bruk  

Deteksjonsområde opp til 6m –spredning 90 o 
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning  Forsy nes av Smart House 
bussen 

 
Strømtrekk på bussen         LED  deaktivert     <1,7 mA 
                   LED aktiv ert          <2,0 mA  
 

Typevalg  

B5W-PIR90  PIR sensor Hvit  
B5B-PIR90  PIR sensor SORT  

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Alarmsignal 
 
In/out 5 Blå LED 
In/out 6 Hv it LED 
 
 

Programmering  

Forsynes via Smart House bussen  
 

Bevegelsesføler EUNICA design  
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Bevegelsesføler

Passiv infrarød sensor (PIR)  

Detekterer bevegelse fra eks. en person  

For innendørs bruk  

Deteksjonsområde opp til 10m –spredning 90 o 
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning  Forsy nes av Smart House 
bussen 

 
Strømtrekk på bussen         LED  deaktivert     <1,5 mA 
                   LED aktiv ert          <3,0 mA  
 

In/Out 1 forhåndsadressert til N6  
 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Alarmsignal 
 
In/out 5 Rød LED 
 
 

Programmering  

Forsynes via Smart House bussen  
 

Typevalg  

BEL-PIR90  4540530 
 
Hjørnekappe: 
6793  1471528 

Bevegelsesføler ELKO design  
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360o takmontert PIR

Passiv infrarød sensor (PIR)  

Detekterer bevegelse fra eks. en person  

For innendørs bruk  

Deteksjonsområde 2,5m – 4m (avhenger av DIP switch innstilling)  

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning  Forsy nes av Smart House 
bussen 

 
Strømtrekk på bussen         < 8,0 mA  
 

Typevalg  

BSQ-PIR360  4540594 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Alarmsignal 
 
In/out 5 Rød LED 

Programmering  

360o spredning  
 
For takmontering eller standard euro veggboks  

Montering  

DIP switch innstilling  Koblingsskjema  

Ø57-63 mm 

Deteksjondi  
 

360o takmontert PIR  
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Røykvarsler

Røykdetektor med Optisk prinsipp etter Tyndall -effektprinsippet  

Registrere ulmebrann og brann med flamme og røykutv ikling  

Uten radioaktiv kilde  

Overvåker opp til 60m 2 
 
Knapp for funksjonstest  
 
Forsynes via Smart House bussen  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning  Forsy nes av Smart 
House bussen 

 
Strømtrekk på bussen  2,5 mA 
 

Typevalg  

 BSG-SMOA  4540529 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Alarmsignal 
In/out 2 Ov erv åking av sensor tilstedeværelse, 

sender beskjed ca hv ert 45 sek. 
In/out 4 Sensor smuss alarm 
In/out 5 Intern sirene 
 

Programmering  

Monteringstips  
 For å oppnå minimumsbeskyttelse, skal det monteres et 

stk RV f oran hv ert soverom eller i gang som leder til f lere 
sov erom. Det skal også monteres RV i oppholdsrom og 
andre korridorer. RV monteres normalt ikke på kjøkken og 
bad. 
 
Før montering må følgende legges til grunn: 

· Rommene kan ha et gulv areal på maks 60m2, 
takhøy de kan v ære opp til 6 m 

· Korridor / gangareal må ha en bredde opp til 3 m, 
maks 15 m lang. 

· Monteres minst 0,5 m f ra v egg og andre 
hindringer 

 

Integrert sirene >85dB  
 

Mulighet for sensor overvåking via Smart House buss en  
 

Røykvarsler  
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Vanndetektor  

Vannlekkasjesensor, basert på konduktivt prinsipp  

Inngang for separat Felson føler  

For innendørs bruk  

Monteres på brakett ved gulvlist  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning  Forsy nes av Smart House 
bussen 

 
Strømtrekk på bussen         1,5 mA 
                    
 

Typevalg  

BSF-WAT  4540528 
 

In/out 1 forhåndsadressert til N3  
 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Alarmsignal 
 
In/out 2 Altid aktiv  (adressen bør slettes, for å 

unngå konf likter i systemet ) 
 
 

Programmering  

Forsynes via Smart House bussen  
 

Vanndetektor  
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Kodetastatur 
 

Kodetastatur direkte for Smart House  tilkobling  

5 faste adresser  

For innendørs og utendørs montering, IP67  

Integrert knapp med valgfri funksjon  
 
Integrert buzzer  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

BACC-KEYPAD-DC 4540589 
 

Faste adresser (NB! kan ikke endres)  
 
B3: Utgang f or integrert “bjelle” knapp. 

Eller utgang f or kode 2 akseptert, om 
multikodef unksjon er v algt 

 
B4: Kode akseptert. Eller kode 1 akseptert om 

multikodef unksjon er v algt. 
 
B5 Rød LED, plassert i midten 
B6 Grønn LED, plassert til høy re 
B7 Integrert buzzer 

Programmering  

Strømf orsyning  9-17 VDC 
Strømtrekk max100mA 
 
Integrert 8m kabel med 4 ledere + og – og D+ og D- 
                  
 

Hvit og Sort front integrert i pakken  
 

Typevalg  

Generell informasjon  

Brukerkode 1 (f abrikk) 1234 # 
Masterkode (f abrikk) MC 4711 #  
 
Det er mulig å ha 28 f orskjellige brukerkoder,  
kodene kan ha f ra 3 til 8 sif fer 
 
Endre brukerkode: 
 

mc#brukerkode#kode## 
 

Eksempel, v i ønsker 2233 som brukerkode 2 
 

4711#2#2233## 
 
 
For andre endringer henv ises det til v edlagte 
brukermanual 
 
NB! Det anbef ales å endre kodene etter 
igangkjøring 

Kodetastatur  
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Komfyrvakt sensor  

Mulighet for manuell utkobling i 10 min  

9 – 12 VDC forsyning  

For innendørs montering  

LED indikasjon  
 
Integrert buzzer  
 

Forsyningsspesifikasjoner  Typevalg  

Strømf orsyning  9-12 VDC 
Strømtrekk max 30mA 
 
S1 og S2 kontakt v ed alarmtilstand 
 
                  

Monteres på vegg eller i ventilator hette  
 

Kobling  

Generell informasjon  

Blinkende grønt lys:  
Normal drif t 

 
Blinkende grønt og rødt lys og lavt lydsignal: 

Lav  Alarm, temperatur på komfyr nærmer 
seg f arlig niv å 

 
Blinkende rødt lys: 
 Høy  Alarm, f ørste 30 sekunder 
 
Blinkende rødt lys og høyt lydsignal: 

Høy  Alarm, etter 30 sekunder komfyren 
skal nå v ære AV 

 
Fast rødt lys: 

Komf y rsensoren er utkoblet og v il ikke 
reagere på endringer i temperaturen 

Komfyrvakt sensor  

CR1-1  4540603 
 
Monteres ca 45cm ov er komfyr, 
 egnet f or v eggmontering. 
 
CR2-2  454064 
 
Monteres ca 65 cm f ra komfyr, 
 egnet f or montering i v entilator hette 
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Dimmer 2x230W  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funksjon Aktiv ering 

1 2 3 Kort trykk Langt trykk 

   ON / OFF 
Dimme opp/ned 
5%....100% 

   Lys scenarie 1 (40%) Lagre lys scenarie 1 

   Lys scenarie 2 (80%) Lagre lys scenarie 2 

   Lys scenarie 3 (20%) Lagre lys scenarie 3 

   Lys scenarie 4 (60%) Lagre lys scenarie 4 

   100 % Låst / opplåst 

   0% / OFF Lysscenarie til Fabrikk 
innstilling 

Aktivering og dimming av glødelamper og trafo  

Betjener glødelampe og elektronisk trafoer  

LED indikasjon for supply , buss og aktivert utgang  

Softstartfunksjon  
 
4 forhåndsdefinerte lysscenarier  
 
Beskyttet mot kortslutning og overbelastning  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                     230VAC ± 10% 
 
Strømtrekk på bussen  < 0,1mA 

Typevalg  

BH4-D230W2-230 4540517 

For montering på DIN skinne, H4 hus  
 

Gap1605 Beskrivelse  
 
Utgang 1 
In/out 1 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 2 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 3 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 4 Funksjon 4 Dimmer status 
 
Utgang 2 
In/out 5 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 6 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 7 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 8 Funksjon 4 Dimmer status 

Programmering  

Scenarie beskrivelser  Koblingsskjema  

Glødelampe / Elektronisk trafo 
 

Viktig informasjon  

Ved bruk av  traf o reduseres den oppgitte 
utgangsef fekten. Se reduksjonsfaktor under. 
 
Elektronisk trafo    - 10%  

Buss  

Dimmer 2x230W  
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Dimmer 1x500W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funksjon Aktiv ering 

1 2 3 5 Kort trykk Langt trykk 

    ON / OFF 
Dimme opp/ned 
5%....100% 

    Lys scenarie 1 (40%) Lagre lys scenarie 1 

    Lys scenarie 2 (80%) Lagre lys scenarie 2 

    Lys scenarie 3 (20%) Lagre lys scenarie 3 

    Lys scenarie 4 (60%) Lagre lys scenarie 4 

    100 % Lås / opplås 

    OFF OFF 

    0% OFF Lysscenarie til 
Fabrikk innstilling 

Aktivering og dimming av glødelamper og trafo  

Betjener glødelampe og elektronisk trafoer  

LED indikasjon for supply , buss og aktivert utgang  

Softstartfunksjon  
 
4 forhåndsdefinerte lysscenarier  
 
Beskyttet mot kortslutning og overbelastning  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                     230VAC ± 10% 
 
Strømtrekk på bussen  <0,1mA 

Typevalg  

BH4-D500W-230 4540518 

For montering på DIN skinne, H4 hus  
 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 2 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 3 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 4 Funksjon 4 Dimmer status 
In/out 5 Funksjon 5 Dimmer AV / 0% 
In/out 6 Ikke i bruk 
 
Valgfri 
In/out 7 Funksjon 7 Dimme hastighet 
In/out 8 Funksjon 8 Start / stopp hastighet 

Programmering  

Koblingsskjema  Scenarie beskrivelser  

Glødelampe / Elektronisk trafo 
 

Buss  

Viktig informasjon  

Ved bruk av  traf o reduseres den oppgitte 
utgangsef fekten. Se reduksjonsfaktor under. 
 
Elektronisk trafo    - 10%  

Dimmer 1x500W  
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Dimmer 2x1-10V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funksjon Aktiv ering 

1 2 3 Kort trykk Langt trykk 

   ON/OFF 
Dimme opp/ned 
5%.....100% 

   Lys scenarie 1 (40%) Lagre lys scenarie 1 

   Lys scenarie 2 (80%) Lagre lys scenarie 2 

   Lys scenarie 3 (20%) Lagre lys scenarie 3 

   Lys scenarie 4 (60%) Lagre lys scenarie 4 

   100 % Låst / opplåst 

   0% / OFF Lysscenarie til 
fabrikk innstilling 

Aktivering og dimming av 1 -10V styringer  

2 utganger  

LED indikasjon for supply ,  buss og aktivert utgang  

Passiv utgang  
 
4 forhåndsdefinerte lysscenarier  
 
Beskyttet mot kortslutning og overbelastning  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                     230VAC ± 10% 
 
Strømtrekk på bussen  <0,1mA 
 
(Øvrig teknisk informasjon se datablad på www.smartbuilding.no) 

Typevalg  

BH4-D10V2-230 4540516 

For montering på DIN skinne, H4 hus  
 

Koblingsskjema  Scenarie beskrivelser  

Viktig informasjon  

Dimmeren slukker ikke dimmerutgangen, den går til 
1 V, dv s. at man må koble den ene f asen til 
ballasten v ia tilhørende rele til dimmerutgangen f or 
å slukke ly set.  
 
Releutgangen f ølger dimmerutgangen direkte og 
kan ikke endres. 
 
Dimmer beny ttes ofte for å kontrollere LED lyskilder 
med dimme f orberedt trafo for 1-10V styring, og f or 
å kontrollere ly srør beregnet f or 1-10V styring 

Dimmer 2x1-10V  

Programmering  

Gap1605 Beskrivelse  
 
Utgang 1 
In/out 1 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 2 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 3 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 4 Funksjon 4 Dimmer status 
 
Utgang 2 
In/out 5 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 6 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 7 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 8 Funksjon 4 Dimmer status 
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Dimmer 2x575W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funksjon Aktiv ering 

1 2 3 Kort trykk Langt trykk 

   ON / OFF 
Dimme opp/ned 
5%....100% 

   Lys scenarie 1 (40%) Lagre lys scenarie 1 

   Lys scenarie 2 (80%) Lagre lys scenarie 2 

   Lys scenarie 3 (20%) Lagre lys scenarie 3 

   Lys scenarie 4 (60%) Lagre lys scenarie 4 

   100 % Låst / opplåst 

   0% / OFF Lysscenarie til Fabrikk 
innstilling 

Aktivering og dimming av glødelamper og trafo  

Betjener glødelampe og elektronisk trafoer  

LED indikasjon for suply , buss og aktivert utgang  

Softstartfunksjon  
 
4 forhåndsdefinerte lysscenarier  
 
Beskyttet mot kortslutning og overbelastning  
 
For montering på DIN skinne, H6 hus  
 
Aktivering og dimming av utgangene med knapper i fr ont  
 
Bryter for opplåsing av dimmer i front,  

Forsyningsspesifikasjoner  Programmering  

Strømf orsyning                     230VAC ± 10% 
 
Strømtrekk på bussen  < 0,1mA 

Gap1605 Beskrivelse  
 
Utgang 1 
In/out 1 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 2 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 3 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 4 Funksjon 4 Dimmer status 
 
Utgang 2 
In/out 5 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 6 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 7 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 8 Funksjon 4 Dimmer status 

Scenarie beskrivelser  Koblingsskjema  

Glødelampe / Elektronisk trafo 
 

Typevalg  

BH6-D500W2-230 4540576 

Buss  

Viktig informasjon  

Ved bruk av  traf o reduseres den oppgitte 
utgangsef fekten. Se reduksjonsfaktor under. 
 
Elektronisk trafo    - 10%  

Dimmer 2x575W  
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Dimmer 1x500W R-C-L-LED last 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produsent  Type Strøm  K 6 
Philips Master Glow LED bulb MV 8W P2 
Philips Master LEDspot MV GU10R4 7W P2 
Philips Master LED spot RAR20 7W P2 
Philips Nov allure LED lustre Clear 3W P2 
Philips Nov allure LED Candle Clear 3W P2 
Eton GU10 High Power Led lamp 5W P2 
Halers Lightning EVO LED NW Dimmable 10W P1 
LEDZ World Prof . GU10 Spotlight 4W P2 
LEDZ World Prof . PAR16 Spotlight 8W P2 
ENERGETIC MR16 6W 25D 300K dimm. 6W P2 

Funksjon Aktiv ering 

1 2 3 5 Kort trykk Langt trykk 

    ON / OFF 
Dimme opp/ned 
5%....100% 

    Lys scenarie 1 (40%) Lagre lys scenarie 1 

    Lys scenarie 2 (80%) Lagre lys scenarie 2 

    Lys scenarie 3 (20%) Lagre lys scenarie 3 

    Lys scenarie 4 (60%) Lagre lys scenarie 4 

    100 % Lås / opplås 

    OFF OFF 

    0% OFF 
Lysscenarie til 
Fabrikk innstilling 

Dimmer 1x500W tilpasset LED  

Aktivering og dimming av glødelamper, trafo, og LED  last  

LED indikasjon for suply , buss og aktivert utgang  

Softstartfunksjon  
 
4 forhåndsdefinerte lysscenarier  
 
Beskyttet mot kortslutning og overbelastning  
 
For montering på DIN skinne, H2 hus  
 

Aktivering og dimming av utgang med knapp i front  
 

Forsyningsspesifikasjoner  Programmering  

Strømf orsyning  230VAC ± 10%  
 
Strømtrekk på bussen  < 2,0 mA 
 
Minimumsbelastning 3W v ed 230VAC 
 
Maksbelastning v ed LED 1/10 av  oppgitt ef fekt 
 

Gap1605 Beskrivelse  
 
Utgang 1 
In/out 1 Funksjon 1  AV/PÅ Dimme opp/ned 
In/out 2 Funksjon 2 Minne 1 40% 
In/out 3 Funksjon 3 Minne 2 80% 
In/out 4 Funksjon 4 Dimmer status 
In/out 5 Funksjon 5 Dimmer AV / 0% 
 
In/out 6 Funksjon 6 LED karakteristikk 
 
 P1 – Dimmes på negativ flanke 
 P2 – Dimmes på positiv flanke 
 
Valgfri 
In/out 7 Funksjon 7 Dimme hastighet 
In/out 8 Funksjon 8 Start / stopp hastighet 
 

Viktig informasjon  

I/O 6 må programmeres i henhold til LED 
karakteristikk, oppgitt av LED produsenten. 

Typevalg  

SH2D500W230         4540602 

Koblingsskjema  
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Releutgang 4x16A 

4 kanals releutgang  

Relebelastning 16A  

Total modulbelastning 64A 

Galvanisk skilte releutganger  
 
For montering på DIN skinne, H4 hus  
 
LED indikering for forsyningsspenning, Bus, og 
utgangsstatus  

Viktig informasjon om belastninger  

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                    230VAC 50Hz ±10% 
 
Strømtrekk på bussen 0,01mA 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Releutgang 1 
In/out 2 Releutgang 2  
In/out 3 Releutgang 3 
In/out 4 Releutgang 4 
 
 

Programmering  

Koblingsskjema  

Typevalg  

BH4-RE16A4-230 4540522 

Merknad  

Pga. konstruksjonen på bistabilt rele, er modulen kun 
beregnet til ly s og v armestyring. 
 
Ved levering kan noen av releene være aktivert av 
rystelser under transporten. Det anbefales derfor å  
koble modulen til spenning og bussen for så å sende  
et signal en gang på kanalene A1-A4, for å sikre at  
utgangene blir deaktivert. 
 
Mulighet f or å v elge NO eller NC på releutgangene v ed 
Bus bortf all / f eil. Fabrikkinnstilling er NO. Dette gjøres 
v ed hjelp av  GAP 1065 programmeringsenhet 
 

Buss  

Releutgang 4x16A  
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Releutgang 2x4x16A 

Buss  

8 kanals releutgang 2 grupper av 4x16A  

Relebelastning 16A  

Totalt modulbelastning 32A (16A pr.relegruppe)  

Galvanisk skilte releutganger  
 
For montering på DIN skinne, H4  hus  
 
LED indikering for forsyningsspenning, Bus, og utga ngsstatus  
 

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                    230VAC 50Hz ±10% 
 
Strømtrekk på bussen 0,01mA 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Releutgang 1 
In/out 2 Releutgang 2  
In/out 3 Releutgang 3 
In/out 4 Releutgang 4 
In/out 5 Releutgang 5 
In/out 6 Releutgang 6 
In/out 7 Releutgang 7 
In/out 8 Releutgang 8 
 

Programmering  

Koblingsskjema  

Typevalg  

BH4-RE16A8-230 4540523 

Merknad  

Pga. konstruksjonen på bistabile rele, er modulen kun 
beregnet til ly s og v armestyring. 
 
Ved levering kan noen av releene være aktivert av 
rystelser under transporten. Det anbefales derfor å  
koble modulen til spenning og bussen for så å sende  
et signal en gang på kanalene A1-8, for å sikre at 
utgangene blir deaktivert. 
 
Mulighet f or å v elge NO eller NC på releutgangene v ed 
Bus bortf all / f eil. Fabrikkinnstilling er NO. Dette gjøres 
v ed hjelp av  GAP 1065 programmeringsenhet 

Viktig informasjon om belastninger  

Releutgang 8x16A  
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Solid State utgang 8x10W 

8 kanals triac utgang  

Modulbelastning 8x10W, 230VAC  

Brukes til å kontrollere shuntventiler  

230VAC forsyningsspenning  
 
For montering på DIN skinne, H4 hus  
 
LED indikering for forsyningsspenning, Bus, og 
utgangsstatus  

Utgangsspesifikasjoner  

Forsyningsspesifikasjoner  

Strømf orsyning                    230VAC 50Hz ±10% 
 
Strømtrekk på bussen 0,01mA 

Gap1605 Beskrivelse  
 
In/out 1 Utgang 1 
In/out 2 Utgang 2 
In/out 3 Utgang 3 
In/out 4 Utgang 4 
In/out 5 Utgang 5 
In/out 6 Utgang 6 
In/out 7 Utgang 7 
In/out 8 Utgang 8 
 
 

Programmering  

Koblingsskjema  

Typevalg  

BH4-SSTRI8-230 4540527 

Dimensjoner  

Solid State utgang 8x10W  

Samlet belastning 8x10W 

Ty pe utgang  Triac 

Minimumsbelastning 5 mA/230VAC 

Kortslutningsbeskyttelse NEI 
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Modulær kontaktor 25A med 1-0-Auto funksjon

Modulær kontaktor 17,5 mm  

25A, 250/400VAC  

2 x NO, AC/DC spole, prellfri kontakt  

Flagg og LED indikering  
 
Mekanisk velger for 1 -0-Auto funksjon  
 

Utgangsspesifikasjoner  

Forsyningsspesifikasjoner  Mekanisk levetid  

Koblingsskjema  

Typevalg  

22.32.0.230.4340 4165150 

Dimensjoner  

Modulær kontaktor 25A  

Strømf orsyning                    230VAC 50Hz ±10% 
 
Eget f orbruk  2W / AC 
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GAP 1605 
 
 

Programmerer også komponenter uten tilkobling av fo rsyningsspenning  

Brukes til alle Smart House komponentene med tilhørende kabler  

Forsynes av 9V batteri  
 

Håndholt programmeringsapparat  

For programmering av Smart House komponentene  
 

Typevalg  

BGP-COD-BAT  4540555 

Funksjonsbeskrivelse  

GAP 1605 er en håndholt 
programmeringsenhet, som brukes 
ti l avlesing eller programmering av 
en eller flere kanaler ti l Smart 
House produkter 
 
Når batteriet er montert, er 
enheten klar ti l bruk. Tilslutt den 
korrekte kabelen ti l GAP 1605 og 
en Smart House modul. 
 

Den aktuelle adresseringen vises 
ved hjelp av 4 x 8 lysdioder. Den 
øverste rekken med lysdioder viser 
den fysiske valgte inngang eller 
utgang på ti lkoblet komponent. De 
to midterste rekkene viser aktuell 
kanalgruppe, mens den nederste 
rekken viser den aktuelle 
kanalkode 
 

På mottakere er det mulig å velge 
NO eller NC på utgangene ved 
kommunikasjons brudd/stopp/feil 
på Dupline nettet. Vanligvis vil 
utgangene ti l en mottaker gå "av" 
ved feil på Dupline nettet. I noen 
ti lfeller er det ønsket å få den 
inverterte funksjonen (f.eks. ved 
styring av lys - "slå på lyset" ved 
Dupline linjebrudd). For å forandre 
fra NO ti l NC må GAP 1605 
betjenes på følgende måte: 

Dupline mottaker skal ikke være 
ti lkoblet ti l GAP 1605. Trykk både 
"In/Out" tasten og "Group" tasten 
samtidig. Trykk i ti l legg "Read/On" 
tasten. Den første inn/ut LED slår 
seg nå på. Tilkoble Dupline 
mottakeren og trykk "Read/On" 
tasten. 
Dersom NC er valgt, vil "kanal 
LED1" lyse. Ved å trykke 
"Channel" tasten vil du kunne slå 
av og på "NC". 

Trykk "Prog" for å lagre. Dersom 
"Read/On" tasten er trykket når 
ingen Dupline modul er ti lkoblet, vil 
LED'ene blinke for å indikere 
feilsituasjonen. Kun en vellykket 
lesing vil resette feilen. Denne 
NO/NC programmering kan kun 
avsluttes ved en 30 sekunders 
time-out. 

NO / NC utganger 

Programmeringsverktøy  
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Tips  
Når batterinivået er lavt, vil den øverste lysdiode rekken rulle inn mot midten. 
 
For å sikre lang levetid på batteriet, bør batteriet frakobles når enheten ikke er i bruk 
 
Når GAP 1605 er ti lkoblet en Smart House komponent vil den ti lkoblede komponenten 
være ute av drift. 
 
Noen av komponentene trekker mere strøm enn andre, dette kan gi utslag på GAP1605 
at det blinker på In/Out diode 1 øverst ti l  venstre.  

1 2 3  4  5  6 7 8 

BGP-COD-BAT 
Coding 
unit  

A B C D E F G H 

 I J K L M N O P  

1 2 3  4  5  6 7 8 

In/Out  

Group  

Channel  

Read/On Prog  

Knapp for å velge fysisk 
inngang eller utgang på 
den ti lkoblede komponent 

Knapp for å velge riktig 
kanalgruppe A-P 

Knapp for å velge riktig 
kanalkode 1-8 

Knapp for å lese aktuell 
programmering av 
komponenten 

Knapp for å overføre den 
valgte programmeringen til 
ti lkoblet komponent 
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Prinsippdiagram  
og 

Programmeringsforslag  
 

Windows CE controller 
 

BH8-CTRLX-230 
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Prinsippdiagram WIN CE controller  
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Prinsippdiagram WIN CE controller  med backup  
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Controller type X baserer seg på Windows CE plattform. I forhold til controller  
type Z (BH8-CTRLZx-xxx) så er CE controlleren mer illustrativ og sørger for bedre 
dokumentasjon av anlegget for sluttkunden.  
Konfigurasjonsprogrammet er bygd opp rundt 3 hovedelementer:  

1.  Komponent plassering   
Velg rom og plassering av komponenter i romet, komponentliste 
kommer frem når plasseringen er valgt. Legg inn alle komponenter 
som er brukt. Egen oversikt over komponenter som er beregnet for 
plassering i sikringsskap. 

2. Signaler   
Legg inn signaler (adresser) på alle valgte komponenter som er 
valgt under step 1. Systemet forslår automatisk adresser og man 
trenger kun å bekrefte disse. Det er ti lgang på 128 stk inngang 
adresser og 128 utgang adresser.  
 
Eksempel på hva som belaster adressene: 

 
Bryter 4 ch:  4 inn og 4 ut 
Dimmer  1 inn og 3 ut 

3. Funksjoner  
Når man er ferdig med step 2, går man i de valgte rommene og 
definerer funksjonene. Det l igger ferdig definerte funksjoner, der 
man velger fra l iste hva som skal tenne/slukke funksjonen og hva 
som skal styres. Her velger man også sekvens styringer, timer Ur, 
Alarm, varme, etc.  
 

Programmering WIN CE controller  
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Step 1 – Komponent plassering

Når det er valg rom og komponentplassering får du frem en liste over tilgjengelige Smart House 
komponenter. Det ligger integrert i programmet tekniske datablad på alle valgbare 
komponenter.  
Velg komponenten som du har på denne lokasjonen, og velg hvilken buss modul denne 
komponenten er tilknyttet. Har du kun intern bussen, så velger du denne.  
Det kan og velges et eget referanse nummer/navn på den aktuelle komponenten, det anbefales 
å bruke komponent referansen som systemet forslår. De forslåtte referansen er komponent 
nummeret.   

Programmering WIN CE controller  
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Step 2 – Signaler  
 

Fysiske I/O nummeret på 
komponenten 

Beskriver plasseringen av komponenten, 
komponentnummeret og typenummeret på den 
valgte komponenten 

Beskriver fysiske knappen på 
bryteren som her er valgt 

Viser at de her er valgt mulighet for langt 
trykk aktivering, og hvor lenge trykket 
skal vare før man får aktivt signal 

Det indikeres med farge om knappen er i 
bruk.  
Rød – knappen er brukt i en funksjon 
Blå – knappen er ikke brukt 

Her velges signaler på alle valgte komponenter, det er som tidligere valgte adresser. Det er 
viktig å navngi alle inn/utganger med forståelige og lettfattelige navn. Det er beskrivelsen av 
inn/utgangene som kommer frem videre når man skal lage funksjoner.  
 
Navngiving er spesielt viktig på dimmer og releutganger. Alle knapper, termostater PIR etc. 
kommer frem med beskrivelse av rom og plassering i rommet.   

Programmering WIN CE controller  
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Step 3 - Funksjoner 
 

Ov ersikt over tilgjengelige funksjoner. Hver funksjon åpner muligheten for innstilling og 
spesielle tilpasninger. 

Programmering WIN CE controller  
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Funksjonene - Lysfunksjon 
 
 

Når man har v algt en f unksjon kommer det frem et nytt bilde. 
Her skal man v elge hv a som tenner/slukker denne 
f unksjonen og hv a som skal kontrolleres, utganger, LED etc. 

Dobbelt klikk på f eltene og f å frem liste over valgbare signaler 

Programmering WIN CE controller  
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Funksjoner – Dimbart Lys  

Velg hv ilket nivå 
dimmeren skal gå til 
v ed bev egelse 

Velg ev t. LED som 
skal tennes når 
dimmer er aktiv  

Velg hv ilke signal som 
tenner/slukker og 
dimmer opp/ned 

Fy siske dimmer 
utgangen 

Programmering WIN CE controller  
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Funksjoner - Termostat 

Velg hv ilken termostat du ønsker 
å bruke f or denne f unksjonen 

Her v elger du hv ilke f unksjon du ønsker 
på termostaten. Om du velger 
romtemperatur med ov ervåking, velger 
du også her maks og min temperatur  

Velg hv ilke utendørstemp. Føler 
du ønsker å v ise i display et 

Programmering WIN CE controller  
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Funksjoner – Termostat 
 
 

Programmering WIN CE controller  

Velg hv ilken Utganger du ønsker 
at termostaten skal styre 

Her v elges ønsket 
temperaturområde som skal 
kunne stilles på termostaten. Her 
settes også ønsket set punkt man 
ønsker på termostaten ved 
ov erf øring av  programmet 

Her v elges signalet som evt. Skal 
ov erstyre termostaten. Eks. ved 
f erief unksjon, der man ønsker å 
lage en f rostsikringsfunksjon.  
 
NB! dette valget må være en 
utgang eller resultat av en 
annen funksjon   

Her v elges signalet som setter 
termostaten i økonomi innstilling, 
ev t. En UR f unksjon 

Her v elger du hv ilke temperatur 
termostaten skal regulere etter 
v ed aktiv ering av ”slukk” signal. 
 
Her v elges også hv or mye 
releutgangen skal v ære aktiv ved 
ev t. Feil på termostaten/gulvføler. 



�
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Funksjoner – Sekvens 
 
Sekvens funksjon brukes ved aktivering av flere funksjoner samtidig, typisk er ”hjemme”, 
”borte”, ”natt” og ”dag” funksjon  

Programmering WIN CE controller  

Her v elger du hv a som skal starte 
sekv ensen 

Her v elges hv ilke funksjoner du ønsker 
v ed aktiv ering av sekvensen, og 
bestemmer om f unksjonen skal 
tennes/slukkes. 
 
Samme funksjon kan settes inn 
flere ganger. 

Man kan lage en f orsinkelse til neste 
hendelse.  
 
Eksempel.  
Ved aktivering ønsker man at lyset 
skal slukkes i hele huset, men lyset 
i garasjen skal tennes i 5 min, for så 
å slukkes. 
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